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des Bebauungsplans:

In der Berechnung beriicksichtigte MaBnahmen zum Starkregenschutz:

*[1Graben im Norden des Baugebiets mit gedrosselter Ableitung (DN100) Ableitung
an die Lottermannklinge (im Westen) und der Bodenklinge (im Osten)

*[JAbleitung der Abflisse in der Bodenklinge am &stlichen Rand des Bebauungsplans

[1Berucksichtigung von festgesetzten Retentionszisternen auf Privatgrundsticken mit
einem Volumen von 2 m®*/ 100 m? Dachflache

*[IDachbegriinungen am Kindergarten und drei weiteren Gebauden
(im Plan bezeichnet mit 8 WE, Il + ST)

Empfohlene MaBnahmen zum Starkregenschutz bei der Umsetzung

*[JAusbildung von umgekehrten Dachprofilen in den Stralzen

*[IHohe Anzahl von optimierten Straleneinlaufen (Aufsatze mit erhdhter Wasseraufnahme)

[ JEinbau versickerungsfahiger Belage in den befestigten Flachen der Bau-grundstiicke

[ IBerucksichtigung von weiteren Dachbegriinungen

*[JEingangsfulRbodenhdhen der Gebaude, Einfahrtshéhen Tiefgaragen und Schutzhdéhen
Lichtschachte mindestens 0,2 m Uber der Strallenhdhe

Plangrundlagen:

- Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wdrttemberg,
www.lgl-bw.de, Az.: 2851.91-1/19, erhalten am 23.07.2020
- Daten aus dem Raumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Wirttemberg, Link: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de, erhalten am 23.07.2020
- Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg, erhalten am 23.07.2020
- Kommunales Starkregenrisikomanagement Stadt Neudenau, IWP 2019
- Bebauungsplan "Salzacker" Stadtebaulicher Entwurf, IFK Ingenieure Mosbach, 13.10.2025
- Bebauungsplan "Salzacker", IFK Ingenieure Mosbach, 18.06.2025
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